
И   НСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Ц     -ИФРОВОЙ КАРАОКЕ МИКШЕР С USB
РАЗЪЕМОМ ДЛЯ АУДИО  
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· DSP Высокопроизводительный 24-битный  механизм реверберации с семью

  регулируемыми типами звуковых эффектов.

· Выбор  входа для подключения различных источников звука.

· RCA DVD CD Два аналоговых  входа для подключения ,  плеера или планшета.

· Toslink S PDIF Цифровой вход  ( / ) и выход для подключения ТВ или усилителя.

· USB Подключение к устройствам с аудио интерфейсом  2.0 для записи или аудио 

микширования.

· Цифровое клавишное управление +/- 5 полутонов с ЖК индикаторами.

· Два микрофонных входа с индивидуальной настройкой звука, 3 полосным эквалайзером и 

  управлением звуковыми эффектами.

· Управление звуковыми эффектами с регулируемой задержкой, тональностью / повтором и 

выбором эффекта.

· Регулировка уровня звука и 3 полосный эквалайзер для музыки.

Входы

· Два микрофонных канала

 - Балансный 1/4” 6,3 мм джек  на передней панелиTRS

 - Балансные  входы в задней панелиXLR

· Четыре аудио входа

 - 2 входа RCA

 - Цифровой вход Tolsink S/PDIF

 -  аудио вход (  тип В)USB USB

· Два видео входа

 - 2 входа RCA

Выходы

· Четыре аудио выхода

- 2 выхода RCA

- Цифровой выход Toslink S/PDIF

- USB USB аудио выход (  тип В)

· RCA выход для активного сабвуфера

· Два видео выхода

 - 2 выхода RCA

Комплект поставки:

OWNER’S MANUAL

DIGITAL MIXER WITH KEY CONTROL
REMIX-33
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Спецификации

РУКОВОДСТВО 
 (1)ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

RCA КАБЕЛЬ (1) ШНУР ПИТАНИЯ  (1)



1 2 3 4 5 6 7

8

Описание элементов передней панели

Описание элементов задней панели

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: Нажмите  или ,  ON OFF
чтобы включить или выключить питание.

2. УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ ЗВУКА: Для регулировки уровня громкости звука. 
3. БАС, СРЕДНИЕ И НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: Используйте, чтобы отрегулировать частоту звука. 
4. ВЫБОР ВХОДА: Используйте, чтобы выбрать источник звука ( 1/ 2/ / ). AV AV SPDIF USB
5. КОНТРОЛЬ ТОНАЛЬНОСТИ: Для установки тональности музыки: 
·Нажмите кнопку , чтобы понизить тональность на один полутон♭
·Нажмите кнопку , чтобы вернуть тональность в исходную♮
·Нажмите кнопку , чтобы повысить тональность на один полутон.♯
6. MIC VOL BASS MID TREBLE EFFECT , , , ,  и : Для регулирования уровня звука микрофонов, 

звуковых эффектов и для того, чтобы усилить или уменьшить частоту звучания микрофона.
7. EFFECT DELAY TONE REPEAT AND TYPE  , /   : Для установки задержки, тональности (для 

эффектов 1-5), повтора (для эффектов 6-7), и типа* эффектов для микрофонов.
*Типы эхо-эффектов перечислены на странице 13.

8. МИКРОФОННЫЙ ВХОД: (1/4” 6.3 мм джек): вставьте микрофонный кабель в этот вход.

1. БАЛАНСНЫЙ ВХОД ДЛЯ МИКРОФОНА ( ): Используйте для подключения балансных  XLR
кабелей микрофона .XLR

2. ОПТИЧЕСКИЙ ВХОД/ВЫХОД ( / ): Для цифрового соединения с S PDIF
ТВ/усилителем/компьютером через кабель Toslink.

3. ВХОД / ВЫХОД  (ТИП В): Для подключения к компьютеру, чтобы использовать его в  USB
качестве аудио интерфейса для записи или аудио микширования. Необходим компьютер с 
USB.

4. ВХОДЫ : Для подключения источников звука, таких как , , 3,  через  AV DVD PC MP CD
кабель с разъемом .RCA

5. ВЫХОДЫ : Для соединения с усилителем или активными колонками через кабель . AV RCA
6. ВЫХОД САБВУФЕРА: Для подключения активного сабвуфера через кабель . RCA
7. ВЫБОР НАПРЯЖЕНИЯ: Для выбора напряжения (230 В/115 В). 

ВНИМАНИЕ! СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ БЫЛО ВЫБРАНО 
ПРАВИЛЬНО ДЛЯ ВАШЕГО РЕГИОНА! НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ПОРЧЕ ОБОРУДОВАНИЯ И АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ!

8. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ: Здесь подключается кабель питания
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POWER IN

AC 100V - 240V, 50/60Hz

AV INPUTS AV OUTPUTS

AV 1

AV 2

L R VIDEO

MODEL:REMIX-33
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
SERIAL NO.:

MIC 1 MIC 2

BALANCED MIC INPUTS

USB
AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

L R VIDEO

SUBWOOFER
OUT

4 651 2 4 65

AC VOLTAGE SELECTOR

230V115V

230V

7

Начало работы
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AV INPUTS AV OUTPUTS

AV 1

AV 2

L R VIDEO L R VIDEO

Активные
колонки    

SUBWOOFER
OUT

ТВ  Сабвуфер

USB
AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

S/PDIF
Источник звука 

Усилитель

Рисунок 2

CD плеер    

MIC 1 MIC 2

BALANCED MIC INPUTS

Балансный  XLR
*кабель

Рисунок 3Рисунок 1Пример подключения                                                  
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Подключение: Пример подключения
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Перед тем, как начать подключение, отключите питание всех устройств.
Как делается аналоговое подключение смотрите в Инструкции по примерам подключения с 
использованием провода RCA. Чтобы было проще ориентироваться, все провода имеют 
определенный цвет (белый, красный, желтый). Цифровое подключение делается при 
помощи провода Toslink (рисунок 1). 

REMIX-33 можно подключить к компьютеру через разъем USB. Для этого нужен кабель с 
разъемами типа -  или - . Компьютер можно настроить в качестве источника звука USB A USB B
и записи.
Микрофоны подключаются к передней панели через балансный или небалансный вход 1/4” 
(рисунок 2) или к задней панели с использованием кабеля  (рисунок 3).XLR
Подробности подключения смотрите на страницах 6-10.

*Провода продаются отдельно                                                

DVD плеер    
Компьютер с USB

Балансный или 
небалансный кабель

        Микрофона (  –1 /4”)XLR

S/PDIF
Источник звука 

Усилитель



1. .Подключение плеера MFP-1000

Задняя панель -1000MFP

= левый

= правый

= видео

= сабвуфер

Передняя панель REMIX-33

SW

R

L

V

REMIX-33 – задняя панель

POWER IN

AC 100V - 240V, 50/60Hz

AV INPUTS AV OUTPUTS

AV 1

AV 2

L R VIDEO

MODEL:REMIX-33
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
SERIAL NO.:

MIC 1 MIC 2

BALANCED MIC INPUTS

L R VIDEO

SUBWOOFER
OUT

VIDEO INPUT

V

ACTIVE SUBWOOFER

SW

AUDIO INPUT

L R

RL

RL

AUDIO INPUT
ACTIVE SPEAKERS / AMPLIFIER TV

ТВАктивные колонки/
усилитель 

Активный 
сабвуфер 

(опционально)

USB
AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

USB
AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

VL

VRL

R

MIC 1

EFFECT

MIC 2

TONE / TYPE
1

2

3
4

5

6

7

 REPEAT

AC VOLTAGE SELECTOR

230V115V

230V

Подключение: Примеры подключения
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Балансный или небалансный
микрофонный кабель

 (  или 1/4”)XLR

*Провода продаются отдельно                                               



2. Подключение караоке плеера -2000, как источника звука, и компьютера для MFP
    записи.

REMIX-33 задняя панель

POWER IN

AC 100V - 240V, 50/60Hz

AV INPUTS AV OUTPUTS

AV 1

AV 2

L R VIDEO

MODEL:REMIX-33
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
SERIAL NO.:

MIC 1 MIC 2

BALANCED MIC INPUTS

L R VIDEO

SUBWOOFER
OUT

SUB

L

R L R

L

R

KARAOKE OUTPUT MIXED OUTPUT

HDMI OUTPUT

SURROUND OUTPUT AV OUTPUT

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUCT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APARAT

MODEL:MFP-2000
WWW.MADBOY-AUDIO.COM

POWER SUPPLY ~100V-240V,
50/60Hz, <15W

SERIAL NO.:

POWER INPUT

AC ~100-240V
50/60Hz 15W

SW

= левый

= правый

= видео

= сабвуфер

= USB A B типа -

R

L

V

USB

AC VOLTAGE SELECTOR

230V115V

230V

USB
AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

VIDEO INPUT

V

ACTIVE SUBWOOFER

SW

AUDIO INPUT

L R

RL

RL

AUDIO INPUT
ACTIVE SPEAKERS / AMPLIFIER TV

ТВАктивные 
колонки/усилитель

Активный 
сабвуфер 

(опционально)

USB (TYPE A)

Компьютер с USB

USB

V RL

VRL

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Подключение: Примеры подключения

Задняя панель MFP-2000

USB тип А
USB тип В кабель

*Провода продаются отдельно                                               



3.  Подключение компьютера, как источника звука и для записи, 
    с использованием USB.

Передняя панель R -33EMIX

SW

= левый

= правый

= видео

= сабвуфер

= USB A B типа -

R

L

V

USB

POWER IN

AC 100V - 240V, 50/60Hz

AV INPUTS AV OUTPUTS

AV 1

AV 2

L R VIDEO

MODEL:REMIX-33
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
SERIAL NO.:

MIC 1 MIC 2

BALANCED MIC INPUTS

L R VIDEO

SUBWOOFER
OUT

RL

RL

AC VOLTAGE SELECTOR

230V115V

230V

ACTIVE SUBWOOFER
AUDIO INPUT

L R

AUDIO INPUT
ACTIVE SPEAKERS / AMPLIFIER

Активные
 колонки/

усилитель

Активный 
сабвуфер 

(опционально)

REMIX-33 задняя панель
USB

AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

SW

USB (TYPE A)

Ноутбук с USB

USB

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
8

Подключение: Примеры подключения

MIC 1

EFFECT

MIC 2

TONE / TYPE
1

2

3
4

5

6

7

 REPEAT

Балансный или небалансный
микрофонный кабель

 (  или 1/4”)XLR

USB типа А или В

*Провода продаются отдельно                                               



4. .Подключение ТВ в качестве источника звука

REMIX-33 задняя панель

= левый

= правый

= видео

= сабвуфер

= ToslinkT

R

L

V

SW

POWER IN

AC 100V - 240V, 50/60Hz

AV INPUTS AV OUTPUTS

AV 1

AV 2

L R VIDEO

MODEL:REMIX-33
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
SERIAL NO.:

MIC 1 MIC 2

BALANCED MIC INPUTS

L R VIDEO

SUBWOOFER
OUT AC VOLTAGE SELECTOR

230V115V

230V

USB
AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

Активные
колонки 

RL

AUDIO INPUT

L R

RL

SW AUDIO INPUT

SW

SW

ТВ с разъемом
 для кабеля 

*Toslink  ( / )S PDIF

DIGITAL AUDIO OUT
S/PDIF

T

T

Подключение: Примеры подключения
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*Провода продаются отдельно                                               

Сабвуфер
(опционально)



5. Подключение планшета, в качестве источника звука, и комплекта беспроводных 
   микрофонов U-Tube 20 R

SW

= левый

= правый

= видео

= сабвуфер

REMIX-33 задняя панель

R

L

V

- -

POWER IN

AC 100V - 240V, 50/60Hz

AV INPUTS AV OUTPUTS

AV 1

AV 2

L R VIDEO

MODEL:REMIX-33
WWW.MADBOY-AUDIO.COM
SERIAL NO.:

MIC 1 MIC 2

BALANCED MIC INPUTS

L R VIDEO

SUBWOOFER
OUT AC VOLTAGE SELECTOR

230V115V

230V

USB
AUDIO

OPTICAL 
IN

OPTICAL 
OUT

RL

1/8" / 3,5MM 
STEREO OUTPUT

JACK

Сабвуфер 
(опционально)

AUDIO INPUT

SW

SUBWOOFER

RL

RL

AUDIO INPUT

L R

ACTIVE SPEAKERS / AMPLIFIER

Активные колонки
/усилитель 

Балансный
 кабель XLR
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Подключение: Примеры подключения

Приемник -  20 U Tube R

1/8” – 3.5 RCA 
кабель с 

разъемом TRS

Планшет с 
1/8” – 3.5 мм 

TRS джек

*Провода продаются отдельно                                               
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Установка компьютера в качестве источника звука
и записи, через USB вход

Подключение REMIX-33 к компьютеру с помощью операционной системы Windows:

Подключите -33 к компьютеру через -соединение. Драйверы установятся REMIX USB
автоматически. Подождите, пока закончится загрузка. 
Вы можете установить -33 в качестве источника звука по умолчанию, через микшер REMIX
громкости Windows (Sound ).Settings
Установите REMIX-33 в качестве проигрывающего устройства по умолчанию через микшер 
громкости Windows.

Подключение -33 к компьютеру с помощью операционной системы :REMIX macOS

Подключите -33 к компьютеру через -соединение. Драйверы установятся REMIX USB
автоматически. Подождите, пока закончится загрузка. 
Вы можете установить -33 в качестве источника звука по умолчанию, через опции REMIX
macOS -> загрузка аудио -> установки системы –> звук -> аудио вход / аудио выход -> 
REMIX-33.



sleeve = 
ground / shield

tip =
hot (+ve)

ring =
cold (-ve)

tip
ring

sleeve

sleeve = 
ground / shield

tip =
signal

tip

sleeve

12

3

Мама Папа

21

3

1
2
3

Заземление
Горячий
Холодный

Фаза Сигнал
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Подключение микрофонов

Небалансное соединение 1/4” TS Балансное соединение 1/4” TS

Балансное соединение XLR



Эффекты:

1.Небольшая комната 
2.Большая комната
3.Небольшой зал
4.Большой зал
5.Плато
6.Эхо 
7.Эхо + верберация

Технические спецификации:

БАСЫ: ±12 дБ / 80 КГц    
СРЕДНИЕ ЧАСТОТЫ: ±12дБ / 2,5 КГц  
ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: ±12 дБ / 12 КГц  

Входная мощность и потребление:

Входная мощность: 230 В / 50 кГц или 115 В / 60 кГц   
Потребляемая мощность: 10 Вт 

Размеры: 430 мм х 238 мм х  мм   65

WWW.MADBOY-AUDIO.COM
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Технические спецификации
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