
 
  

                                                                 

 

Инструкция по эксплуатации 
 

 

КОМПЛЕКТ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВОКАЛЬНЫХ 

БЕСПРОВОДНЫХ АККУМУЛЯТОРНЫХ 

МИКРОФОНОВ С ФУНКЦИЕЙ ЗАРЯДКИ 

 

SINGER  20PD 
 

 

Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед использованием. 

Сохраните её для дальнейшего применения.  



 
  

                                                                 

 

 

 

Добро пожаловать! 

 

Уважаемый клиент! Поздравляем с приобретением 

комплекта профессиональных вокальных беспроводных 

аккумуляторных микрофонов с функцией зарядки 

SINGER 20PD. Чтобы обеспечить Вашу безопасность и 

долгие годы безотказной работы комплекта, пожалуйста, 

внимательно прочтите данное руководство перед началом 

работы и сохраните его в надежном месте для 

использования в будущем.  

Мы уверены, что Вам понравится SINGER 20PD. 
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Технические характеристики 

1. Общие характеристики 

   Диапазон частот: 612 – 698 МГц  

   Полоса пропускания: 90 МГц 

   Вид модуляции: ФМ 

   Максимальное отклонение частоты: ±50 кГц 

   Автофокус звуковой частоты: 100 Гц — 10 кГц 

   Соотношение сигнал/шум: >50дБ 

   Чувствительность:  >105 дБ 

   КНИ: ≤5% (@1 KHz) 

   Процесс автофокусировки: технология динамического сжатия и расширения 

1. UHF сигнал. 

2. Технология PLL. 

3. Простая и понятная передняя панель с профессиональным и модным дизайном. 

4. Усиленная защита от помех. Благодаря тестированию пилотной частоты, напряженности поля и шума, 

приёмник может сохранять высокую стабильность даже в шумной среде. 

5. Красивые и долговечные микрофоны изготовлены из деталей на основе металла и новейшего 

инженерного пластика. 

6. Современные разработки и технологии, а также компоненты с низким уровнем шума в передатчике 

делают его более долговечным и стабильным. 

7. Улучшенный микрофонный капсюль обеспечивает превосходное звучание как при тихой, так и при 

громкой записи. 
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2. Приёмник  

   Автоподстройка частоты: синтезированная на ФАПЧ (цифровой синтезатор частот) 

   Входной уровень автофокусировки:  0-300 мВ  

   Входное сопротивление автофокусировки: 600 Ом 

   Динамический диапазон: ≥85 дБ 

   Источник питания:  постоянный ток 12 В 1000 мА 

3. Передатчик (микрофон) 

   Макс. выходная мощность: 30мВт 

   Автоподстройка частоты: синтезированная на ФАПЧ (цифровой синтезатор частот) 

   Стабильность частоты: ≤±10ppm 

   Макс. регулировка:  ±50 кГц  

   Гармоническое излучение:  <-55 дБc 

   Максимальный уровень входного сигнала:  130 дБ (уровень звукового давления) 

   Тип капсюля:  динамический    

   Батарея:  типоразмер 1 х 18650 
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ПРИЁМНИК  

 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 

 

1. Регулятор громкости. «+» ‒ увеличение громкости, «‒» ‒ 

уменьшение громкости. 

2. ЖК-дисплей. Описание информации на дисплее см. ниже. 

3. Кнопка "Вверх". Изменение каналов (частоты) вверх. 

4. Кнопка "Вниз". Изменение каналов (частоты) вниз. 

5. Кнопка "ACT". При кратковременном нажатии 

устанавливается ИК-соединение приемника и 

соответствующего микрофона. При длительном нажатии 

запускается режим «SCAN» ‒ сканирование эфира и выбор 

лучшего канала (частоты) для работы. 

6. ИК-соединение. Приемник-передатчик для синхронизации 

частоты. 

7. Выключатель питания. Включите или выключите базу. 
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ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

 

 

 

1. «MIC OUTPUT»: разъём типа XLR выходного сбалансированного 

сигнала автофокусировки. 

2. «MIX OUTPUT»: выходное гнездо 6,35мм типа «Jack» смешанного 

сигнала автофокусировки. 

3. Антенное гнездо: подключение к антенне. 

4. Разъём питания: входное гнездо источника питания. 

5. USB-разъём тип «C» (Type-C): разъём для зарядки микрофона. 

6. «KEY LOCK»: блокировка всех кнопок, кроме кнопки включения. 
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ЖК-ДИСПЛЕЙ ПРИЁМНИКА (два дисплея) 

 

1. RF: индикатор радиочастотного сигнала и его мощности 

2. AF: индикатор сигнала автофокусировки и его мощности 

3. Отображение текущей рабочей частоты в МГц 

4. CH: отображение номера текущего рабочего канала 

5. VOL: отображение уровня громкости микрофона 

6. Отображение уровня заряда аккумулятора микрофона 

7. Индикация наличия или отсутствия передатчика (              ‒ передатчик 

включён и засинхронизирован,                ‒ передатчик выключен или нет 

синхронизации) 

8. Значок наличия или отсутствия блокировки кнопок на лицевой панели. 

 

РАБОТА С ПРИЕМНИКОМ 

1. При включении приёмник начинает работать на канале, на котором он 

работал в прошлый раз.  

2.  При выключении, но с подключенным кабелем питания, устройство 

переходит в режим ожидания. При нажатии кнопки «POWER» оно 

начинает работать.  

3. Нажмите кнопку «ACT» для синхронизации приёмника и микрофона.  

4. При длительном нажатии «POWER» в течение 0,6 секунды на левом 

ЖК-дисплее загорается надпись «OFF>>>>>», после чего устройство 

выключается.  
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ПЕРЕДАТЧИК 

ЖК-ДИСПЛЕЙ ПЕРЕДАТЧИКА 

 

1. Рабочий канал. 

2. Индикатор заряда  

батареи 

3. Отключение звука. 

4. Рабочая частота. 

5. Тип эквалайзера 

6. Уровень ВЧ 

 

 

 

Нормальное рабочее 

состояние, отображающее 

рабочие каналы, частоту и 

объем заряда батареи 

 

Состояние отключения звука: 

“mute” показывает функцию 

отключения звука, сигнал не 

выводится, цвет значка 

микрофона ‒ красный 

 

Состояние низкого заряда 

батареи: это означает, что 

батарею следует зарядить или 

заменить. И в этом состоянии 

сигнал не выводится 
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РАБОТА ПЕРЕДАТЧИКА: 

1. Он может быть включен только при правильно установленной батарее. 

Устройство перейдет в режим ожидания, если нажать кнопку питания и 

включить подсветку ЖК-дисплея. Передатчик будет работать при 

включении питания и загорании зеленого светодиода. 

2. Если кнопка отключения звука нажата в рабочем состоянии, микрофон 

будет отключен. При повторном нажатии функция будет отключена. 

Светодиод отключения горит оранжевым цветом. 

3. Ручное отключение звука не влияет на согласование частоты и режим 

отключения.  

4. На ЖК-дисплее отобразится “L-BATT”, когда напряжение батареи 

опустится ниже 1,8 В и устройство перейдет в режим отключения звука. 

Все остальные функции, кроме отключения питания, будут 

заблокированы. И на ЖК-дисплее отобразится сообщение о других 

операциях. При принудительном отключении светодиод загорится 

красным. 

5. При нажатии кнопки POWER в течение 0,6 секунды или дольше на ЖК-

дисплее загорится надпись «OFF>>>>>» и дисплей погаснет, а питание 

будет отключено при ослаблении нажатия кнопки. 

6. Для отображения количества заряда батареи на ЖК-дисплее присутствует 

четырехсекционный элемент заряда. 
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НАСТРОЙКИ ПЕРЕДАТЧИКА: 

Если открутить среднюю часть микрофона, где располагается аккумуляторный блок, 

то кроме него можно увидеть три кнопки (UP, SET, DOWN) и окошко ИК-приёмника (IR), 

который служит для синхронизации с приёмником. 

Кнопка «SET» служит для входа в настройки микрофона, которые отображаются на 

ЖК-дисплее. 

Кнопки «UP» и «DOWN» служат для перемещения по настроечному меню. 

Меню настройки состоит из: 

1. Channel (канал) ‒ ручная установка канала (частоты) 

2. Mic Gain (усиление микрофона)     0 дБ 

-10 дБ 

-20 дБ 

-30 дБ 

3. Audio EQ (эквалайзер) ‒ 6 предустановок работы микрофона 

4. RF Level (уровень ВЧ)     High (высокий) 

Low (низкий) 

5. Key Mode (режим вкл/откл звука)   key mute en (отключить звук  

микрофона можно) 

key mute dis(отключить звук  

микрофона нельзя) 

6. Gyroscope (гироскоп)    Enable (включить) 

Disable (отключить) 

7. Display (дисплей)    Automatic (автоматический режим) 

Horizontal (горизонтальный режим) 

Vertical (вертикальный режим) 

8. Factory (заводские настройки)    Esc (возврат к предыдущему состоянию) 

Reset (сброс настроек) 

9. Look (блокировка)    Power&Setup (питание и настройка)  

Setup (настройка) 

Disable (отключить) 

10. Exit (выход) 
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СИНХРОНИЗАЦИЯ ПРИЁМНИКА И 

ПЕРЕДАТЧИКА 

1. Настройка системы для одного устройства 

Нажмите (▲) (▼), чтобы выбрать подходящую частоту и 

одновременно проверить уровень помех в радиочастотном 

сигнале. Пожалуйста, отключите его, если есть помехи.  

Нажмите кратковременно соответствующую кнопку 

«ACT», когда порты передатчика и приемника будут 

направлены друг на друга.  

Автоматическая настройка передатчика: приемник 

начинает передавать сигнал синхронизации через ИК-порт 

снаружи. 

Примечание. При работе с двумя или более комплектами 

одновременно убедитесь, что микрофоны настроены на разные 

каналы. 

2. Настройка системы для более чем одного устройства: 

Все приемники должны быть включены, в то время как 

все передатчики должны быть выключены.  

Необходимо включить первый передатчик.  

Следуйте приведенному выше разделу «Настройка 

системы для одного устройства», а затем повторите 

вышеуказанные действия. 

Примечание. Пожалуйста, обратите внимание, что для 

управления одной из систем необходимо использовать только один 

ИК-порт. Включите приёмник с помощью кнопки питания 

приёмника. Светодиодный дисплей покажет канал и частоту 

приёмника.   
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 

Проблемы 
Состояние приёмника или 

микрофонного передатчика 
Возможные решения 

Нет голоса или низкий 

уровень голоса 

 

Индикатор питания передатчика 

ВЫКЛЮЧЕН 

1. Включите питание.  

2. Убедитесь, что +/ - батареи в 

правильном положении. 

3. Замените батарею на новую. 

Индикатор питания приёмника 

ВЫКЛЮЧЕН 

1. Убедитесь, что есть напряжение в 

розетке. 

2. Адаптер подключен к источнику 

питания. 

3. Блок питания и розетка в порядке. 

Антенна на ЖК-дисплее 

приёмника 

1. Нажмите кнопку «MUTE» на 

передатчике. 

2. Увеличьте громкость на приёмнике. 

3. Отрегулируйте усиление. 

4. Проверьте подключение приёмника 

и усилителя или микшера. 

Антенна не работает.  

Загораются индикаторы 

передатчика и приёмника 

1. Удлините антенну и уберите 

металлические предметы в сторону. 

2. Проверьте, нет ли препятствий 

между передатчиком и приёмником. 

3. Переместите передатчик поближе к 

приёмнику. 

4. Проверьте, используются ли в 

приёмнике и передатчике одинаковые 

частоты. 

Индикатор передатчика горит 

красным светом или мигает 

красным 

Замените или зарядите батарею 

передатчика 

Искажение или 

нежелательный сильный 

шум 

Корректное отображение антенны 

приёмника 

1 Устраните радиочастотные помехи 

(например, от проигрывателя 

компакт-дисков, компьютера, 

цифровых телевизоров, системы 

мониторинга наушников и т.д.). 

2. Настройте передатчик и приёмник 

(одновременно) на разные частоты. 

3. Уменьшите коэффициент усиления 

передатчика. 

4. Обновите батарею. 

Уровень искажений 

постепенно повышается 

Индикатор питания горит 

красным или мигает красной 

вспышкой 

Замените батарею передатчика 

Положение уровня звука 

отличается от 

направленного звука или 

звука микрофона, или от 

другого направленного 

звука с  

другим уровнем звука 

 
Отрегулируйте громкость 

передатчика и приемника 

Передатчик не может 

выключится 
Индикатор передатчика мигает 

красным цветом 
Замените батарею передатчика 

 


